BOTEK

FOR VALUE

RFID-taggar

WEIGHING

RFID-taggar for avfallsbehallare

IN TAG

Matt: @30 x 3mm, hél 5.2mm
Frekvens: 125 kHz

Chip: EM Unique

Typ: 64-bit ReadOnly

Temp. omrade: -40° till +85°
Material: PPA

Tathetsklass: IP68 /IP69K

POLY TAG

Matt: @34 x 8mm, hal 5.4mm
Frekvens: 125 kHz / 134.2 kHz
Chip: EM Unique / FDX-b BDE
Typ: 64-bit / 128-bit ReadOnly
Temp. omrade: -40° till +85°
Material: PA6

Tathetsklass: IP68 /IP69K

RFID-taggar anvands for att automatiskt identifiera behallare vid tomning.
Taggar av typen “disc tag” monteras pa framsidan (magen) av behéallaren med antingen skruv eller nit.
Var pa behéllarens framsida dessa taggar monteras’regleras i standarden SS-EN14803.

BIN TAG FDX (CHIPNEST)
Matt: @30 x 15mm
Frekvens: 134.2 kHz

Chip: FDX-b BDE

Typ: 128-bit ReadOnly
Temp. omrade: -20° till +85°
Material: PA6

Tathetsklass: IP68 /IP69K

BIN TAG HDX (CHIPNEST)
Matt: @30 x 15mm
Frekvens: 134.2 kHz

Chip: HDX BDE

Typ: 128-bit ReadOnly
Temp. omrade: -20° till +85°
Material: PA6

Tathetsklass: IP68 /IP69K

Taggar av typen “chipnest tag” monteras i karlets framre ovankant/sarg i en fardig ingjutning i plasten.
Standarden for detta dr DIN30745.
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