
RFID-taggar

Lastcellen B2200 är en analog, rostfri lastcell som 

används till Botek chassivåg BC6V. Den är med sin 

höga mätnoggrannhet och kraftiga konstruktion 

perfekt för att använda vid mobil vägning.

RFID-taggar för avfallsbehållare

IN TAG
Mått: Ø30 x 3mm, hål 5.2mm
Frekvens: 125 kHz
Chip: EM Unique
Typ: 64-bit ReadOnly
Temp. område: -40° till +85°
Material: PPA
Täthetsklass: IP68 /IP69K
 

POLY TAG
Mått: Ø34 x 8mm, hål 5.4mm
Frekvens: 125 kHz / 134.2 kHz
Chip: EM Unique / FDX-b BDE
Typ: 64-bit / 128-bit ReadOnly
Temp. område: -40° till +85°
Material: PA6
Täthetsklass: IP68 /IP69K
 

BIN TAG FDX (CHIPNEST)
Mått: Ø30 x 15mm
Frekvens: 134.2 kHz
Chip: FDX-b BDE
Typ: 128-bit ReadOnly
Temp. område: -20° till +85°
Material: PA6
Täthetsklass: IP67
 

BIN TAG HDX (CHIPNEST)
Mått: Ø30 x 15mm
Frekvens: 134.2 kHz
Chip: HDX BDE
Typ: 128-bit ReadOnly
Temp. område: -20° till +85°
Material: PA6
Täthetsklass: IP67
 

RFID-taggar används för att automatiskt identifiera behållare vid tömning. 
Taggar av typen ”disc tag” monteras på framsidan (magen)  av behållaren med antingen skruv eller nit.
Var på behållarens framsida dessa taggar monteras regleras i standarden SS-EN14803.

Taggar av typen ”chipnest tag” monteras i kärlets främre ovankant/sarg i en färdig ingjutning i plasten.
Standarden för detta är DIN30745.
 

BOTEK SYSTEMS AB

Box 35 

523 21 Ulricehamn

+46 321 530 700

info@botek.se

www.botek.se


	Bild 1

